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Technische Daten

Typ Druckgradientenempfänger

Ersatzgeräusch 11 dB A (IEC651)

Rauschabstand 83 dB (1Pa/1KHz-Niere)

Empfindlichkeit 28 mV/Pa-Niere

Charakteristika Kugel & Niere

Übertragungsbereich 20 Hz-22KHz

Verstärkertyp Ultrawide, Ultralinear, Class A

Röhrentyp EF 732

Grenzschalldruckpegel 142 dB SPL @ 0,3 % THD

Spannungsversorgung 115V oder 230 V

Zubehör Elastische Aufhängung, Alukoffer

Technical Specifications

Type Pressure Gradient Transducer

Equivalent Noise 11 dB A (IEC651) 

Signal to Noise 83 dB (1 Pa/1 KHz-cardioid) 

Sensitivity 28 mV/Pa-cardioid

Pattern Cardioid & omni

Frequency Range 20 Hz -22 KHz

Type of Amplifier Ultrawide, Ultralinear, Class A

Tube Type EF 732

Maximum SPL 142 dB SPL @ 0,3 % THD

Supply 115 V or 230 V

Accessories: Suspension, aluminum case
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Gebaut nach dem Deutschen Reinheitsgebot.

Unsere Mikrofone enthalten hochwertigste Komponenten,

haben kürzeste Signalwege und die höchstmögliche Dynamik 

bei geringstem Rauschen. Und jede Menge Liebe zum Detail.

Sonst nichts! Spürt man das?

brauner . microphones – mastering sound

Uncompromising purity

Only the finest ingredients go into our microphones: highest-quality components,

minimum signal path, high dynamic range with lowest-possible noise floor.

And dedication to detail.

Can you feel it?

Gebaut nach dem Deutschen Reinheitsgebot

Uncompromising purity
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