Kondensator-Mikrofon CMV 563

Beschreibung:

Das Kondensator-Mikrofon CMV 563 ist ein
ausgesprochenes Universal-Mikrofon. Es eig-
net sich besonders gut fur Sprach- und Mu-
sikaufnahmen hochster Ubertragungsqualitat,
also fir Studiozwecke. Der stabile mechani-
sche Aufbau des Mikrofons gewdhrleistet eine
groBe Betriebssicherheit. Je nach Verwen-
dungszweck kénnen anstelle der zugehérigen
Mikrofonkapsel M 55 K auch die Kapseln
M 7S oder M 85 verwendet werden. AuBer-
dem koénnen durch Aufschrauben des Zwi-
schenstlickes G/B die dlteren Kapseltypen
M 7 oder M 8 Verwendung finden.

Durch die Méglichkeit, Mikrofonkapseln ver-
schiedener Charakteristik zu verwenden, kann
man sich den jeweils glinstigsten akustischen

Verhaltnissen anpassen.

Der AnschluB des Mikrofons erfolgt durch das
abgeschirmte MikrofonanschluBkabel C 57.
Die Kabellange zwischen Mikrofon und NetzanschluBgerdt kann eine Lange bis
zu 100 m haben. Fiir die Stromversorgung ist das NetzanschluBgerat N 61 vor-
gesehen. Wird das Mikrofon an einen Kraftverstérker mit 100 mV Eingang
angeschlossen, so ist das NetzanschluBgerat N 61 V mit eingebautem Tran-

sistor-Verstarker zu verwenden.

Zur Befestigung des Mikrofons kann entweder ein Stativ in Verbindung mit
dem Mikrofonhalter MH 55 oder der Tischstdander TS 55 verwendet werden.
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NetzanschluBgerdt N 61

Beschreibung:

Das tragbare NetzanschluBgerat N 61 dient zur Stromversorgung von NEU-
MANN-Kondensator-Mikrofonen aus dem 220 V-Wechselstromnetz. Es ist flir
die Mikrofonverstérkertypen CMV 563 und M 582 (M 92a), die mit der Rdhre
EC 92 bestiickt sind, vorgesehen. Die Betriebsspannung ist durch einen
Glimmstabilisator gegen Netzspannungsschwankungen stabilisiert. Die Heiz-
spannung ist mittels Drehregler auf den Sollwert von 5,8 V eingestellt. Bei
Kabellangen iliber 100 m zwischen NetzanschluBgerdt und Mikrofon muB3 der
obengenannte Drehregler nachgestellt werden, um den Spannungsabfall der
Leitung auszugleichen.

Samtliche Armaturen sind an den Stirnwénden vertieft angebracht und da-
durch gegen Beschddigungen geschiitzt. An der Vorderseite befinden sich
Netzschalter, Feinsicherung 0,1 A, Kontrollampe und Typenschild. An der
Rickseite sind die Kabelanschlisse fir NetzanschluB mit Schutzkontakt und
die beiden NEUMANN-AnschluBdosen angebracht.

Vor Inbetriebnahme wird das Mikrofon mit dem abgeschirmten Mikrofon-
anschluBkabel C 57 an das NetzanschluBgerdt angeschlossen. Fiir den Ton-
frequenzausgang ist das abgeschirmte Verbindungskabel C 55 vorgesehen.
Beide AnschluBdosen sind durch Hinweisschilder gekennzeichnet, um eine
Verwechselung beim AnschlieBen zu vermeiden.

Wird das Gerat durch den Schukostecker mit dem Nulleiter des Wechsel-
stromnetzes verbunden, so entsteht eine Doppelerdung, wenn der nachfol-
gende Verstdrker bereits mit dem Nulleiter verbunden ist. Um das evtl. in
die Anlage eingekoppelte Netzbrummen zu vermeiden, kann man am Netz-
anschluBgerat die Minusleitung vom Gehduse trennen, indem die Zylinder-
schraube {liber der Erdbuchse vom oberen Gewindeloch herausgedreht und
in das untere Gewindeloch eingedreht wird. In das NetzanschluBgerét kann
zusatzlich unser Transistor-Verstarker Typ TV 61 eingebaut werden.



Technische Daten:

Mikrofonverstarker CMV 563 mit Kapsel M 55 K

Nachstehende MeBwerte beziehen sich auf einen AbschluBwider-

stand von 1000 Ohm

Frequenzbereich .
Ubertragungsfaktor .
Klirrfaktor bei 200 pbar 1000 Hz .

Verstdrkung bei 80 pF Ersatzkapazitat .

Ausgang symmetrisch .
Betriebsspannung
Anodenstrom

Fremdspannung

Ladespcnhung

Heizspannung

Heizstrom

Réhre (rausch- und klingarm) .
Gewicht .

Abmessungen .

NetzanschluBgerdt N 61

Netzspannung

Abgegebene Gleichspannungen

Brummspannung an 120 V .
Brummspannung an 58 V .

Leistungsaufnahme .

Zulassige Netzspannungsschwankungen .

Gewicht .

Abmessungen .

. 30-20000 Hz
ca. 1,6 mV/ubar
ca. 19,

. -0,5dB+1 dB
. << 200 Q

. 120 V

. ca. 142 mA

: EC 92

. 0,4 kp

. 420 x 120 mm

.220 V, 50 Hz

. 120 V (max. 2 mA)
58 V (max 120 mA)

. 5% 15 pV
.=<0,8 mV
. ca. 6 VA

§ Ztso/o
.ca. 2,3 kp

. 220 X 118 X 125 mm



Priifung und Instandhaltung

NEUMANN-Mikrofone werden mit gréBter Sorgfalt und Genauigkeit herge-
stellt. Eine sorgfdltige Behandlung garantiert die anhaltende einwandfreie

Funktion der Gerdte.

Reparaturen an NEUMANN-Mikrofonen empfehlen wir in unserem Betrieb

ausfiihren zu lassen, da sonst keine Garantie gewdhrt wird.

Folgende Hinweise sind unter der ausdriicklichen Voraussetzung gegeben,
daB alle an NEUMANN-Mikrofonen vorgenommenen Eingriffe auf eigene

Verantwortung durchgefiihrt werden.

1. Alle Reparaturarbeiten an den Mikrofonen sollten mit gréBter Sorgfalt und

Sauberkeit von sachkundigen Technikern vorgenommen werden.

2. Es ist zu empfehlen, Ersatzréhren EC 92 durch uns zu beziehen! Im Handel
erhdltliche Rohren sind nicht immer geeignet, da dieselben nicht auf

Rausch- und Klingarmut geprift sind.

3. Es ist ratsam, das NetzanschluBgerdt von Zeit zu Zeit auf die richtigen

Spannungen bei angeschlossenem Mikrofon zu {iberpriifen.

4. Kapseln koénnen nur in unserer Reparaturabteilung einwandfrei repariert

werden. Jeder Fremdeingriff ist unzweckméBig.
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