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1. Allgemeines

ATle Neumann-Kondensator-Kleinmikrophone sind hochwertige Studiomikrophone.
Durch ihre unterschiedlichen Eigenschaften TdRt sich fiir jeden Anwendungskreis
in Rundfunk, Fernsehen, Film- und Schallplatten-Aufnahmetechnik das passende
Neumann-Mikrophon finden, wobei die geringen Abmessungen von besonderem Vor-
teil sind. Das KM 88 i hat eine Nickelmembran, die anderen KTeinmikrophone sind
mit goldbedampften Polyester-Membranen ausgestattet. Alle in dieser Betriebs-
anweisung beschriebenen Mikrophone arbeiten mit 48-V-Phantomspeisung nach

DIN 45596. Ndhere Informationen hieriiber entnehmen Sie bitte unserer Informa-
tionsschrift "Sammelspeisung fiir Neumann-Kondensator-Mikrophone der Serie fet 80"
Nr. 10000-912-001. Die Verstdrker sind mit Feldeffekt-Transistoren (FET)
bestiickt. Die Mikrophone sind in zwei Ausfiihrungen - entweder mit Switchcraft-
Steckverbindern nach IEC 268-14 oder mit Steckverbindern nach DIN 41524, z.B.
Fabrikat Binder - Tlieferbar. Mikrophone in der Ausfithrung mit Steckverbindern
nach DIN tragen als Typbezeichnung z.B. KM 84, die Ausfiihrung mit Steckverbin-
dern nach IEC hat in der Typbezeichnung zusdtzlich den Kennbuchstaben “i", z.B.
KM 84 1. In den nachstehenden Texten wird der Kennbuchstabe "i" bei der Mikro-
phonbezeichnung nur dort verwendet, wo dies zum eindeutigen Verstdandnis notwen-
dig ist. Sofern die gegebene Information fiir beide Mikrophonausfiihrungen gilt,
wurde auf den Kennbuchstabe "i" verzichtet. Im einzelnen besitzen die Klein-
mikrophone die folgenden Eigenschaften:

KM 83, KM 84 und KM 85

Die Kondensator-Kleinmikrophone KM 83, KM 84 und
KM 85 sind &uBerlich gleich und lassen sich durch
Austausch der Kapselkopfe ineinander iiberfiihren.
KM 83 hat Kugel-, KM 84 und KM 85 haben Nieren-
charakteristik. Das KM 85 besitzt zu den tiefen
Frequenzen hin einen stetigen Abfall des Feld-
Ubertragungsfaktors, der bei 50 Hz im ebenen
Schallfeld etwa 12 dB betrdgt. Dadurch wird die
Empfindlichkeit gegen tieffrequenten Stérschall
vermindert und bei Nahbesprechung wird der fiir
alle Druckgradientenempfanger charakteristische
Tiefenanstieg kompensiert. Durch die nahezu
frequenzunabhdngige Richtcharakteristik der
Mikrophone KM 84 und KM 85 werden Schallereignis-
se aus verschiedenen Richtungen ohne Anderung

des Klangbildes iibertragen.

KM 86

Durch die Ausstattung mit zwei entgegengesetzt
gerichteten Einzelkapseln lassen sich auf elek-
trischem Wege die Richtcharakteristiken "Kugel",
"Niere" und "Acht" einschalten. Eine besondere
Eigenschaft des KM 86 ist die gute Tiefeniibertra-
gung bei allen Richtcharakteristiken, auch bei
groBerem Abstand von der Schallquelle. Es besitzt
einen ebenen Frequenzgang ohne nennenswerten
Hohenanstieg sowohl im Frei- als auch im Diffus-
feld. Die Einsprechrichtung ist im Gegensatz zu
KM 83 bis KM 85 seitlich.

KM 86i KM 84i 2



KM 88

Trotz seiner drei umschaltbaren Charakteristiken
"Kugel", "Niere" und "Acht" ist das KM 88 in sei-
nen duBeren Abmessungen sehr klein (Durchmesser
wie KM 83, KM 84 und KM 85). Die Doppelmembran-
kapsel hat Metallmembranen mit einer Stdarke von
weniger als 1 pm. Eine Teichte UberhOhung im
oberen Teil des Ubertragungsbereiches verleiht
den von diesem Mikrophon aufgenommenen Darbie-
tungen eine besondere Brillanz.

Kondensator-Solistenmikrophon KMS 84

Das Solistenmikrophon KMS 84 ist vorzugsweise fir
das Besprechen aus kurzem Abstand gedacht und
kann dabei vom Solisten auch in der Hand gehalten
werden. Die Einsprache soll in Langsrichtung des
Mikrophons erfolgen. Um dieses Mikrophon seiner
Aufgabe anzupassen, ist es mit einem hoch aus-
steuerbaren Operationsverstarker und mit einem
wirksamen Wind- und Poppschutz ausgestattet. Der
Mikrophonverstdrker ist in einem Rohr von 21 mm
Durchmesser untergebracht. Die Mikrophonkapsel
ist im Kapselkopf elastisch aufgehdangt. Der
Schutzkorb ist abschraubbar. Zur besseren Unter-
scheidung mehrerer Solistenmikrophone sind die
Schutzkdrbe in den Farben rot, gelb, griin, blau,
dunkel mattiert und matt-vernickelt Tieferbar.

Das Mikrophon ist mit einer Kapsel KK 84 mit
Nierencharakteristik bestiickt.

Kondensator-Standrohrmikrophon SRM

Das Kondensator-Standrohrmikrophon SRM ist in
allen Fdllen zu empfehlen, bei denen das frei auf
dem Boden stehende Mikrophon moglichst wenig in
Erscheinung treten soll, wie das in Fernseh- und
Filmstudios der Fall sein kann, ebenso auf Blihnen
und vor Rednerpulten. Die Mikrophonkapsel steht
liber ein dilinnes, ausziehbares Verbindungsrohr mit
dem im Standrohr untergebrachten Verstdarker in
Verbindung. Das Standrohr ist mit dem Mikrophon-
fuB verschraubt. Die Hohe der Kapsel liber dem
FuBboden kann auf Werte zwischen 1,20 m und 1,50 m
eingestellt werden. Die Kapselnhaben die glei-
chen Eigenschaften wie die der Kondensator-Klein-
mikrophone KM 83, KM 84 oder KM 85. Das SRM kann
also in drei Ausfiihrungen geliefert werden: als
SRM 83 mit Kugel-, als SRM 84 mit Nieren- und als
SRM 85 mit Nierencharakteristik bei abfallendem
TiefenlibertragungsmaBl. In der Normalausfiihrung
wird das SRM mit dem Kapselkopf KK 84 geliefert.




Richtcharakteristik-Umschalter

Fur die Einstellung der Richtcharakteristiken "Kugel", "Niere" oder "Acht"
ist an der Vorderseite des

a) KM 86 unterhalb des Korbgeflechtes ein Schiebeschalter
angebracht,

b) KM 88 im oberen Drittel des Gehduses ein versenkter
Schiebeschalter angeordnet, der sich mit einer Nadel
oder einem sonstigen spitzen Gegenstand verschieben
1dBt und damit gegen ungewolltes Verstellen gesichert
ist.
Die Symbole sind in beiden Fillen auf den Gehiusen eingraviert. Die vordere
Seite des Mikrophons ist durch das Firmenzeichen gekennzeichnet.

He
(SRR e o]

KM86 KM88
RICHTCHARAKTERISTIK- UMSCHALTER

Schalter fiir Vorddmpfung

Alle Kondensator-Kleinmikrophone mit Ausnahme des Solistenmikrophons KMS
haben an der Riickseite des Verstirkerrohres einen versenkten und damit gegen
unbeabsichtigtes Verstellen gesicherten Schiebeschalter, mit dem eine Vor-
ddmpfung von 10 dB eingeschaltet werden kann. Die Mikrophone kdnnen dann

Schalldruckpegel bis zu 131 dB (2 einem Schalldruck von 90 Pa*) verzerrungs-
frei Ubertragen. '

Elektrischer Innenwiderstand

Das KMS hat einen elektrischen Innenwiderstand von 150 Ohm. Alle anderen
Kleinmikrophone haben einen elekrischen Innenwiderstand von 200 Ohm, der
sich am Ausgangsiibertrager durch Umldten auf 50 Ohm herabsetzen 1iBt. Der
Eingangswiderstand des nachfolgenden Verstdrkers sollte moglichst fiinfmal
so grof3 oder groBer sein, also 2 1000 Ohm bzw. = 250 Ohm. In der Normalaus-
fuhrung sind diese Mikrophone auf 200 Ohm geschaltet. Die im Werk auf 50
Ohm geschalteten Mikrophone sind durch einen roten Punkt auf dem Bodenstiick
neben der Fabrikations-Nummer gekennzeichnet. Zur nachtrdglichen Anderung
auf 50 Ohm missen die Mikrophone getffnet werden.

*)1Pa = 10 pbar



Zerlegen der Mikrophone

Beim KM 83, KM 84, KM 85 und KM 86 werden die drei Gewindestifte am unteren
Teil des Gehduserohres um einige Umdrehungen hineingedreht (rechts herum).
Der Stecker mit dem Verstdrker 1dBt sich dann nach unten aus dem Rohr heraus-
ziehen. Der Schiebeschalter fiir die 10-dB-Vorddmpfung ist wdhrend des Heraus-
ziehens etwas nach innen zu driicken. Danach kdnnen die Briicken am Ubertrager
umgelotet werden.
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UMSCHALTUNG DES INNENWIDERSTANDES

Beim KM 88 empfehlen wir, zuerst den Kapselkopf abzunehmen. Dies geschieht
durch Hineindrehen der drei Gewindestifte am Kopf, der sich danach leicht
abziehen 1aBt. Jetzt werden die drei Gewindestifte unten am Gehduse einige
Umdrehungen hineingedreht, und der Verstdrker wird nach unten herausgezogen.

Der Wiederzusammenbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge, das heiBt der
Kapselkopf wird zuletzt wieder aufgesetzt. Anderenfalls kann der Verstarker
beim Einschieben, sofern er nicht genau die richtige Lage zum Gehause hat,
die Steckerstifte des Kapselkopfes verbiegen.

Es ist auch darauf zu achten, daB die ausgebaute Kapsel nicht gegen das
Kapselgehduse verdreht wird. Kapselgehduse und Verstdrkergehduserohr liegen
richtig zueinander, wenn die drei Gewindestifte im Gehauserohr, die Bohrungen
im Kapselgehduse und die drei Schrauben im Kapselbodenstiick lber- bzw. neben-
einander liegen.

Beim Solistenmikrophon KMS 84 1dBt sich der Verstdrker nach Herausdrehen
dreier Schrauben am unteren Teil des Gehduserohres nach unten herausziehen.
Der gesamte Kapselkopf ist mit dem Verstdrkerrohr durch ein Gewinde verbunden
und selbst noch einmal in den unteren Teil und den Korb zerlegbar. Dann wird
der elastisch gelagerte Kapseltrdger mit der aufgeschraubten Kapsel KK 84
zuganglich.

ACHTUNG!

Bei keinem Mikrophonverstarker darf mit dem Finger auf die Kontaktisolier-
elemente flir die Aufnahme der Kapseln und auf die Ubrigen extrem hochohmigen
Teile in diesem Bereich gefaBt werden, da geringste Schmutz- und Fettriick-
stiande die Isolation herabsetzen und Stdérspannungen verursachen konnen.
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SCHRAUBEN M

BOHRUNGEN, IM
KAPSELBODEN- ..
STUCK KAPSELGEHAUSE

GEWINDESTIFTE IM
GEHAUSEROHR

LAGE DER STECKERSTIFTE BEIM ZUSAMMENBAU

Polaritat

Die Polung der Mikrophonanschliisse entspricht DIN 45599, Kennzeichen "K".
Die Modulationsadern liegen an Stift 2 und 3, die Abschirmung an Stift 1.
Bei einem Schalldruckanstieg.-vor der vorderen Mikrophonmembran tritt an
Stift 2 eine positive Spannung auf (Switchcraftstecker, i-Version).

Mikrophonkabel

Es steht folgendes Kabel zur Verfiigung:

IC 3, 10 m langes Verbindungskabel fiir Mikrophon
und Speisegerdt,
ohne Stativgelenk (Switchcraftkupplungen),
es kann auch als Verlangerungskabel verwendet
werden.

Andere Kabelldngen sind auf Wunsch lieferbar.

Das Solistenmikrophon KMS 148t sich mit der Mikrophon-Klemmvorrichtung MKV,
alle Ubrigen Kleinmikrophone Tassen sich mit dem Stativgelenk SG 21 bei
Verwendung des Kabels IC 3 auf Stative mit 3/8"-, 1/2"- und 5/8"-27-Gewinde
aufschrauben.

Die hdchste zuldssige Kabellidnge zwischen Mikrophon und Verstdrker betrigt
etwa 300 m. Bei groReren Kabelldngen beeinfluRt die Kabelkapazitdt den
Frequenzgang und fiihrt in Verbindung mit der Streuresonanz des Mikrophon-

Ubertragers zundchst zu einem Anstieq am oberen Ende des Ubertragungsbe-
reiches.



8. Betrieb mit Netzgerdten

Zur Stromversorgung dienen die tragbaren Netzgerdte N 451 i und N 452 1.
Der Typ N 451 i ist fiir den AnschluB eines Mikrophons vorgesehen. An das
Netzgerdt N 452 i konnen ein oder zwei Mikrophone angeschlossen werden.

Die Netzgerdte werden iiber fest angeschlossene Kabel mit Schukosteckern

mit dem Netz verbunden. Fiir den Export nach den U.S.A. werden sie mit
amerikanischen Netzsteckern geliefert. Fiir andere AnschluBarten sind Gerdte
mit angeschlossenem dreipoligen Netzkabel mit verzinnten Drahtenden Tiefer-
bar. Die Ader mit der griin-gelben Isolation ist die Schutzerde. Am Netz-
kabel ist ein Anhdnger befestigt, auf dem der Typ, die Seriennummer und die
eingestellte Netzspannung angegeben sind.

Fiihrt das Netz eine andere Spannung, so kann der Transformator durch bloBes
Einsetzen der Feinsicherung in den entsprechend gekennzeichneten Sicherungs-
halter umgeschaltet werden. Vorgesehen ist ein Betrieb an 100...130 Volt

und 200...240 Volt.

Die Gerite lassen sich durch Entfernen von vier Schrauben am Oberteil offnen.
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Umschaltung der Netzspannung am Netzgerat N 451(i)/N 452 (i)

Werden mehrere Mikrophone betrieben, so kdnnen diese liber eine feste Ver-
drahtung aus einem Gerdt flir Sammelspeisung versorgt werden (S. unseren
Hinweis "Sammelspeisung 10000-912-001."), Dazu dienen die Netzgerate:

NK 48a Ausfiihrung B, D, E, H (Kartennetzgerdt zum Einbau in Misch-
: pulte sowie verschiedene Kassetten-
ausfiihrungen)

bzw. der Gleichspannungswandler GW 2448 KA.



9. Batteriebetrieb

Fir die netzunabhdngige Stromversorgung von Neumann-Kondensator-Mikrophonen
stehen Batteriegerdte zur Verfiigung.

Batteriegerdt BS 945 i

Dieses Batteriegerdt liefert die 48-V-Phantomspeisung fiir ein Kondensator-
mikrophon der Serie fet 80. Es wird mit zwei iiberall erhiltlichen 9-V-Bat-
terien IEC 6 F 22 bestiickt. Uber einen Gleichspannungswandler wird aus der
Batteriespannung (18 V) die bendtigte Spannung von 48 Volt gewonnen. Die
Betriebsdauer richtet sich im wesentlichen nach der verwendeten Batterie-
art. Bei den meisten Mikrophonen der Serie fet 80 betrdgt sie mindestens
15 Stunden. Sie kann durch den Einsatz von Mercury-Batterien bis auf das
4fache verldngert werden. An Stelle von Batterien kdnnen auch NiCd-Akkumu-
latoren, z.B. Varta T 7/8 verwendet werden. Diese kdnnen im Batteriegeridt

BS 945 i liber die eingebaute Ladebuchse mit einem Ladegerdt aufgeladen
werden.

Batteriegerdt BS 45 ai

Dieses Batteriegerdt liefert ebenfalls die 48-V-Phantomspeisung fir ein
Kondensatormikrophon der Serie fet 80. Es muB jedoch mit zwei 22,5-V-Bat-
terien IEC 15 F 20 bestiickt werden, die in Fotofachgeschdften erhdltlich
sind. Die Betriebsdauer betrdgt 150-200 Stunden.

Da diese 22,5-V-Batterien IEC 15 F 20 kaum noch hergestellt werden, kann
die Anschaffung des BS 45 ai fiir Neubestiickung nicht mehr empfohlen werden.

Die Batteriegerdte BS 945 i und BS 45 ai sind mit Switchcraft-Steckverbin-
dern ausgeriistet.

Technische Daten: BS 945 i BS 45 ai
Betriebsspannung 18 V 45y
Abgegebene Spannung 48 v + 1,5V 45 v
Batterien 2x9YV 2 x 22,5V

(IEC 6 F 22) (IEC 15 F 20)
Abmessungen 120 x 67 x 24 mm 120 x 67 x 24 mm
Gewicht ca. 170 g ca. 160 g



10. Betrieb an unsymmetrischen oder mittengeerdeten Eingdngen

Bei Phantomspeisung iiber die Modulationsadern liegen beide Adern des
Mikrophonkabels sowie der abgehenden Modulationsleitung auf dem Potential
der Speisespannung von +48 Volt. Fir die in der Studiotechnik allgemein
iiblichen symmetrischen und erdfreien Verstarker- und Mischpulteingdnge ist
dies ohne Bedeutung. Dagegen wird die Speisespannung beim Anschlufl an ein-
seitig oder mittengeerdete Verstarkereingdnge kurzgeschlossen, und es ist
kein Betrieb moglich.

In mittengeerdeten Gerdten mit Eingangslibertrager (zum Beispiel NAGRA III
und IV) kann die betreffende Erdverbindung fast immer ohne Nachteile fir
die Funktion des Gerdtes aufgetrennt werden.

Fiir den AnschluB an unsymmetrische Verstarkereingdnge gibt es zwei Mdglich-
keiten:

a) Mikrophon und Stromversorgungsgerdt konnen durch
nachtragliche geringfiligige Anderungen auf unsym-
metrischen Betrieb umgeschaltet werden. Diese
AnschluBweise empfiehlt sich, wenn ausschlieflich
Gerdte mit unsymmetrischen Eingdngen, zum Beispiel
semi-professionelle oder Heimstudiogerdte nach-
geschaltet werden sollen.

b) Mikrophone und Stromversorgungsgerdte konnen un-
verdndert in Normalausfiihrung betrieben und
dennoch auf unsymmetrische oder mittengeerdete
Verstdarkereingange geschaltet werden, wenn in jede
abgehende Modulationsleitung ein hochwertiger
Schnuriibertrager (Ubersetzung 1:1) des Typs AT 8/1
eingefiigt wird. Da es eine Vielzahl verschieden-
artiger Mikrophonanschliisse gibt, werden die Uber-
trager sekunddrseitig mit losen Drahtenden gelie-
fert (siehe Kapitel "Zubehor").
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1.

Ausfiihrung mit Steckern nach DIN 41 524 (Fabrikat Binder)
(kompatibel mit dem Amphenol-Tuchel-System)

Samtliche Kleinmikrophone sind auch in einer Ausfiihrung mit dreipoligem
Binderstecker lieferbar. Bei der Kurzbezeichnung entfd@llt dann der Zusatz
“i", z.B. "KM 84",

Die nachstehenden Ziffern beziehen sich auf die Abschnitte der Bedienungs-
anweisung, in denen sich durch die Binder-Armaturen Anderungen ergeben.

Zu 6. Die Polung entspricht DIN 45599, Kennzeichen "A", das heif3t
bei Schalldruckanstieg vor der vorderen Membran tritt an
Stift 1 des Mikrophonsteckers eine positive Spannung auf.

Zu 7. Als Mikrophonkabel sind lieferbar:

KT 1, ein 10 m langes Kabel ohne Stativgelenk zur Verbindung
des Mikrophons mit dem Speisegerdt.

KT 2, ein 10 m Tanges Kabel mit Stativgelenk zur Verbindung
des Mikrophons mit dem Speisegeradt.
Zu 8. und 9.

Bei den Stromversorgungsgerdtenmit Binder-Armaturen entfallt
hinter der Typenbezeichnung ebenfalls das "i". Folgende
Gerdte sind lieferbar:

N 451 fir ein Mikrophon (Netz)

N 452 flir ein oder zwei Mikrophone (Netz)
BS 945 und

BS 45 a fur ein Mikrophon (Batterie)

Die Polaritdt der Modulation am Ausgang eines Speisegerdtes ist
die gleiche wie am Mikrophonstecker.

11
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13. Frequenzgdnge und Polardiagramme
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Zubehor

Schwinggummi 7 26

Das Schwinggummi Z 26 wird zur Verhinderung von Korperschall-
ubertragung zwischen Stativ und Stativgelenk geschraubt. Es
hat einen Gewindezapfen 1/2" und einen GewindeanschluB 5/8"-
27-Gang mit Reduzierstiick fiir 1/2"- und 3/8"-Gewinde und
verlangert um 45 mm.

Mikrophon-Neigevorrichtung MNV 21

Die Mikrophonneigevorrichtung MNV 21 besteht aus eijner
schwenkbaren Mikrophonklammer mit @ 21 mm zur Aufnahme eines
Neumann-Kleinmikrophons und einer Kabelfiihrung mit Drehver-
schluB. Die MNV 21 ermdglicht die Einstellung der Mikrophon-
neigung bei frei am Kabel hdngendem Mikrophon.

Mikrophon-Neigevorrichtung MNV 87

Die Mikrophonneigevorrichtung MNV 87 eignet sich fiir alle
Mikrophone bei Verwendung eines Mikrophonkabels mit Stativ-
gelenkkupplung. Sie besteht aus Kabelhalterung und einem @
Gewindezapfen. Mit diesem wird sie an den GewindeanschluB

der Stativgelenkkupplung angeschraubt und ermGglicht dann

die Einstellung der Mikrophonneigung bei frei am Kabel
hangendem Mikrophon.

16



Mikrophon-Klemmvorrichtung MKV

Sie kann auf alle Mikrophonstative aufgeschraubt werden und
gestattet es, in einfacher Weise, alle Kleinmikrophone
zwischen zwei um das Mikrophonrohr herumgreifenden Backen,
die federnd ausgebildet sind, einzuklemmen und auf beliebi-
ge Neigungswinkel einzustellen.

Seine Anwendung empfiehlt sich besonders auch, wenn das
Mikrophon zeitweise vom Solisten vom Stativ und in die Hand
genommen werden soll.

Doppelstativ DS 21

Das Doppelstativ DS 21 wurde flir den Fall konstruiert, daB
zwei Neumann-Kleinmikrophone (¢ 21 mm) an einem Ort bent-
tigt werden, und gestattet, die Anordnung einfach und Uber-
sichtlich aufzubauen. Gewinde: 5/8"-27-Gang mit Adapter fiir
1/2"- und 3/8"-Gewindezapfen.

Elastische Mikrophonaufhangung EA 21, EA 2124

Um mechanische Erschiitterung fernzuhalten, empfiehlt sich
die Verwendung der elastischen Mikrophonaufhangungen EA 21
und EA 2124. Sie besitzen einen schwenkbaren Gewindean-
schluB 5/8"-27-Gang und ein Reduzierstiick zur Verbindung
mit 1/2"- und 3/8"-Gewindezapfen.

Die Bezeichnung EA 2124 bedeutet, daB der Durchmesser der
Aufnahmevorrichtung fiir das Mikrophon je nach Bedarf von
21 auf 24 mm umgestellt werden kann.

Mikrophonaufhangung SG 17, SG 21

Das Stativgelenk SG 17 besitzt eine Kunststoffklammer mit
g 17 mm. Diese kann eine Mikrophonkabel-Armatur (Switch-
craft A 3F oder Binder-Kleinkupplungsdose) aufnehmen, an
die ein Kleinmikrophon angeschlossen wird.

Das Stativgelenk SG 21 besitzt eine Kunststoffklammer mit
¢ 21 mm zur Aufnahme von Neumann-Kleinmikrophonen.

Das SG 17 bzw. SG 21 hat einen GewindeanschluB 5/8"-27-
Gang mit Reduzierstiick fiir 1/2"- und 3/8"-Gewindezapfen.

Doppelstativ Z 73

Das Doppelstativ Z 73 wird mittels Gewindeanschluf
5/8"-27-Gang auf den Mikrophonstdnder geschraubt (Redu-
zierstiick fir 1/2"- und 3/8"-Gewindezapfen wird mitge-
liefert) und besitzt zwei Gewindezapfen 5/8"-27-Gang

zur Mikrophonbefestigung. Zur Vermeidung von Erd-Schlei-
fen ist ein Gewindezapfen isoliert.
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Tischstander MF 1

Tischstdnder mit glockenfdrmigem GuBfuB, 0,9 kg, ¢ 115 mm,
besonders filir Kleinmikrophone geeignet.

Der Sténder ist schwarz krepplackiert und steht gleitfest
auf einem Gummiring. Ein umwendbarer Gewindezapfen mit zwei
verschiedenen Gewinden ermdglicht die Verwendung fiir zwei
GewindeanschluBnormen. Gewinde: 5/8"-27-Gang und 1/2" bzw.
5/8"-27-Gang und 3/8". MF 1

Tischstander MTS 21

Tischstdnder, 3-beinig, mit Kunststoffklammer ¢ 21 mm zur
Befestigung von Neumann-Kleinmikrophonen.

FuBbodenstander MFS 3 (i)

FuBbodenstdnder mit Schwanenhals, Gewicht 5 kg.
3-beiniger GuBfuB, hammerschlageffektlackiert.
Stativrohr vernickelt, zur Trittschalldampfung
in Gummimuffe gelagert. Lange des Schwanenhalses
20 cm; Gesamthohe variabel von 1,25 bis 2,05 m.
Der Schwanenhals trdgt eine Kupplungsdose zum
AnschluB des Mikrophons. Das Kabel tritt am FuB
des Stdnders aus und hat eine freie Linge von

10 m.

FuBbodenstdnder M 31

FuBbodenstdnder mit 3-beinigem, hammerschlag-
effektlackiertem GuRfuB. Gewicht 4 kg. Rohr
vernickelt und zur Trittschallddmpfung in
einer Gummimuffe gelagert. Hohe variabel von
1,1 bis 1,8 m.

Der Stdnder besitzt einen umwendbaren Gewinde-
zapfen mit 1/2"-und 3/8"-Gewinde zur Befesti-
gung des Mikrophons,

M 31

Galgenaufsatz M 212 ¢

Galgenaufsatz fiir Mikrophonstativ M 214/1. Die
seitliche Ausladung ist zwischen 1,1 und 1,8 m
einstellbar. Mit Gegengewicht fiir schwere
Mikrophone. 3/8"-Gewindezapfen zur Befestigung
des Mikrophons. Gewicht 4,5 kg. Die Oberfliche
ist vernickelt und schwarz lackiert.
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FuBbodenstander M 214/1

FuBbodenstander, klappbar, sehr standfest durch
ausladende FuBkonstruktion. Die Lange des zusam-
mengeklappten Stdnders betrdagt 1,2 m, das
Gewicht 6 kg. Die maximale Hohe ist 2,2 m, die 6
minimale Hohe 1,3 m. Die FuBkonstruktion ist H
schwarz lackiert, das ausziehbare Rohr ist ver-
nickelt. Es hat einen 1/2"-Gewindezapfen zur
Befestigung eines Mikrophons oder des Galgenauf-
satzes M 212 c. Der FuBbodenstdander kann kom-
plett mit Galgenaufsatz unter der Bezeichnung

M 212 geliefert werden. Diese Stativkombination
kann fiir alle Mikrophone verwendet werden.

FuBbodenstander M 252

FuBbodenstander, zusammenklappbar, mit Galgen-
aufsatz. Das Stativrohr ist zweifach ausziehbar,
Mindesthohe 0,65 m, maximale Hohe 1,6 m. Der
Galgenaufsatz ist einmal ausziehbar, die seitli-
che Ausladung ist zwischen 0,32 und 0,64 m ein-
stellbar. FuBbodenstander und Galgenaufsatz 7
haben einen 3/8"-Gewindezapfen zur Befestigung@®
des Mikrophons. Das Stativ ist fiir die Auf-
stellung aller Neumann-Kleinmikrophone geeignet.
Die Lange des zusammengeklappten Standers be-
tragt 0,56 m. Das Gewicht betrdgt mit Ausleger
2,9 kg. Die Oberfldche ist vernickelt und
schwarz Tackiert.

B M 2141

FuBbodenstander M 255

FuBbodenstdnder, zusammenklappbar, mit fest mon-
tiertem Galgenaufsatz mit 3/8"-Gewindezapfen

zur Befestigung des Mikrophons. Die Hohe des
waagerechten Auslegers ist 0,43 m. Der Ausleger
ist ausziehbar und auf eine Lange von 0,73 und
1,4 m einstellbar, so daB bei senkrecht stehen-
dem Ausleger eine Hohe zwischen 0,85 und 1,73 m
eingestellt werden kann. Das Stativ ist flir die
Aufstellung aller Neumann-Kleinmikrophone geeig-
net. Die Oberfldche ist vernickelt und schwarz
lackiert. Die Lange des zusammengeklappten
Standers betrdgt 0,85 m, das Gewicht ist 2,5 kg.
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Klappstander M 32

FuBbodenstdnder, klappbar, Gewicht 2,7 kg. Die Lange des zusammengelegten
Standers betrdgt 0,9 m, seine maximale Hohe ist 1,8 m. Der Stdnder ist ver-
nickelt und besitzt einen Gewindezapfen 1/2" zur Mikrophonbefestigung.

FuBbodenstdnder mit Galgenaufsatz M 210

FuBbodenstdnder mit Galgenaufsatz, 3,5 kg, vernickelt.

Mittlere Hohe variabel von 0,9 m bis 1,6 m, seitliche Ausladung bis 0,7 m.
Der Galgenaufsatz ist auf den 3/8"-Gewindezapfen des Stdnders montiert und
hat seinerseits einen Gewindezapfen 3/8" zur Befestigung des Mikrophons.

FuBbodenstdnder M 35 mit Galgenaufsatz G 35

M 35

Sehr stabiler Klappstdnder, vernickelt, Gewicht 8,5 kg. Maximale Hohe 5 m,
minimale Arbeitshdhe 1,40 m, Lange in zusammengelegtem Zustand 1,65 m. Der

Stander ist vernickelt und hat einen Gewindezapfen 1/2" zur Befestigung des
Mikrophons.

G 35

Galgenaufsatz fur M 35, vernickelt, Gewicht 7,5 kg. Seitliche Ausladung bis
2,5 m. Mit schwenkbarem Gewindezapfen 1/2".

Studiogalgen M 184

Studiogalgen, fahrbar, dreibeiniger GuBfuB, schwarz krepplackiert, mit
Gummirollen. Rohr vernickelt und schwarz lackiert. Mittlere Hohe verstell-
bar von 1,8 m bis 2,5 m. Seitliche Ausladung 1,2 m bis 2,9 m, maximale Hohe
bei Schrdgstellung 4,5 m. Schwenkbarer Gewindezapfen 1/2"% zur Mikrophon-
befestigung. Gewicht ca. 60 kg.

Schnuriibertrager AT 8/1

Schnuriibertrager 1:1, 0,5 m, Switchcraft-
Armatur, offene Enden, fiir Mikrophon 150...250
Ohm

max. Eingangsspannung: 300 mV (40 Hz)
Ubertragungsbereich: 30...16000 Hz

zur Verbindung von Mikrophonen mit unsymmetri-
schem oder mittengeerdetem Verstdrkereingang.

Dieser Schnuribertrager ist auch mit Binder-
Armatur lieferbar.

AT 8/1 mit Binder-Armatur
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Kapselverldngerungen KV

Fur einige Sonderanwendungen der Klein-
mikrophone KM 83, KM 84 und KM 85 sind
Kapselverlangerungen entwickelt worden,
die es erlauben, das Mikrophon noch un-
auffdlliger einzusetzen.

Die Kapselverldngerungen werden zwischen
Mikrophonverstdrker und Mikrophonkapsel
geschraubt. Drei Kapselverlangerungen

KV 20, KV 40 und KV 60 sind gerade und
haben Langen von 20, 40 bzw. 60 cm. Die
drei entsprechenden Typen KV 18, KV 38
und KV 58 sind an der Kapselseite abge-
bogen, so daB die Mikrophonkapsel bei
senkrecht stehendem Mikrophonverstirker
schrdg aufwarts zeigt.

Typische Anwendung flir so ausgestattete %?

- M"!‘@

Mikrophone ist die unauffdllige Unter-
bringung auf Biihnenrampen, in Kulissen
und auf Sprechertischen. Der Mikrophon-
verstdrker kann hierbei unter Verwendung
der elastischen Aufhdngung EA 82 so
unter dem Tisch montiert werden, daB nur
die Mikrophonkapsel lber den Tisch ragt.

Mikrophonangel MA

Die Mikrophonangel MA besteht aus 5 ineinanderschiebbaren Fiberglasrohren.
Sie kann auf jede gewlinschte Arbeitslidnge bis zu 3,75 m ausgezogen werden.
Die Ldnge in zusammengeschobenem Zustand betragt 1,25 m. Gewicht 0,55 kg.

An der Angel befindet sich eine elastische Aufh@ngung zur Aufnahme von
Mikrophonen mit 21 mm Durchmesser.

Als Zubehor fiir die Mikrophonangel stéhen ein Stativhalter und ein Speise-
gerdthalter zur Verfligung.

Der Stativhalter gestattet die Verwendung der Angel als Galgen. Er besitzt
eine stabile Kunststoffklammer, die ein schnelles Einsetzen und Entnehmen

der Angel ermdglicht. Der Neigungswinkel ist von 0-180° variabel. Gewinde-
anschluB: 5/8"-27-Gang mit Reduzierstiick fiir 1/2"- und 3/8"-Gewinde.

Der Speisegerdthalter wird ebenfalls mit einer Kunststoffklammer an der

Angel befestigt. Er dient als Halterung fiir ein Batteriegerdt BS 945 i oder
BS 45 ai.
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MeBadapter

LI it W

MA 84 mit MeBstecker

MeBadapter MA haben die Aufgabe, den
Kapselkopf des Mikrophons bei Messungen
am Verstdrker zu ersetzen. Sie verhin-
dern akustische Storungen, die Uber den
Kapselkopf kommen konnten, besitzen

" jedoch die gleiche Impedanz wie dieser,
so daB der Verstdrker unter Betriebsbe-
dingungen arbeitet und z.B. Stromauf-
nahme, Verstarkung, Aussteuerungsbereich,
Fremdspannung und Gerduschspannung des
betreffenden Mikrophonverstarkers gemes-
sen werden konnen.

Windschirme

WS 21 WNS 21

Zum Vermeiden von Storgerduschen, die
bei Nahbesprechung, Windeinfluf3 oder
z.B. bei schnellem Schwenken des Mikro-
phongalgens auftreten konnen, sind Wind-
schirme aus offenporigem Polyurethan-
schaum Tieferbar. Diese Windschirme er-
zeugen keine storenden Resonanzen und
beeinflussen den Frequenzgang des Uber-
tragungsmaBes nur geringfiigig (WNS 21
bei 10 kHz ca. -1 dB).

Dampfung des Windgerdausches: WNS 21
WS 21
WS 86

Folgende MeBadapter sind Tieferbar:

MA 84 fiir Mikrophon KM 83, KM 84,
KM 85, KMS 84

MA 86 i  flir Mikrophon KM 86 i

MA 86 flir Mikrophon KM 86

MA 88 fiir Mikrophon KM 88

Wir senden Ihnen gerne weitere Informa-
tionen zu diesem Thema in Form unserer
Schrift "MeRBadapter MA fiir Transistor-
Kondensator-Mikrophone" Nr. 10000-920-003

WS 86

Flir die einzelnen Mikrophone sind fol-
gende Typen lieferbar:

WS 21, WNS 21 KM 83, KM 84, KM 85, KM 88
WNS 21 SRM 84
WS 86 KM 86, KMS 84

Der Wind- und Nahbesprechungsschirm
WNS 21 ist in den Farben schwarz, rot,
grin, gelb, blau lieferbar.

ca. 18 dB
ca. 23 dB
ca. 30 dB

gemessen in verwirbelter Luftstromung der Geschwindigkeit 20 km/h, erzeugt von
einer gerduschlos arbeitenden Windmaschine, ohne elektrisches Filter.

Konstruktive Verbesserungen oder zweckbedingte Anderungen an unseren Erzeugnissen
behalten wir uns laufend vor. Sie verpflichten uns nicht zur nachtrdglichen Ande-
rung bereits gelieferter Gerdte oder zum kostenlosen Ersatz von Teilen.
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